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Teknisk data  
 
  

 

 
 

 

• Avansert elektrokjemisk sensor, kalibrert 
og testet for CO-gass. 

• Alarmen skall installeres i nærheten av 
brenselsapparater. 

• Lett å installere. 
• Automatisk selvdiagnostisk kontroll. 
• 7 års garanti. 
• Testfunksjon. 
• Indikerer gjenstående livslengde. 
• Certifisering for båter. 

 

 

Sensor: Elektrokjemisk 

Batteri:  2 x 1.5V AA alkaline 
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Dimensjon (mm): 109 x 67 x 38 

 Strømkilde:  3V DC 

 Teknologi:  Avansert elektrokjemisk 

 Alarmstyrke:  85dB/1m 

 Installasjon/Posisjon: Monteres på vegg eller frittstående 

Arbeidstemperatur: -10°C til +40°C 

 Luftfuktighet under drift: 30% til 90% RL ikke-kondens  

 Oppbevaringstemperatur:  -20°C til +60°C 

 Luftfuktighet ved oppbevaring:  Opptil 93% RL ikke-kondens 

 Materiale:  ABS plast, UL94 VO. Brannhemmende. 

 Garanti:  7 år 

 Vekt:  125g 

 Sertifisering: BS EN50291-1:2010+A1:2012, BS EN50291-2:2010, CE 

 Maks antall enheter: n/a 

 Arbeidsfrekvens: n/a 

 Rekkevidde: n/a 

Vedlikehold: Test jevnlig, utfør sensortest årlig. Rengjøres utvendig med støvsuger årlig. Erstattes etter 7år. 
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